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Family Safe Design €9

Snygga fonsterinstallationer for det moderna hemmet.




Kvalitet tor livet

Snygga fonsterinstallationer for det moderna hemmet
Vara portar i serien Family Safe Design kan kombineras och utformas p& manga olika satt.
Med tre sofistikerade fonsteralternativ till tre av vara Premium-paneler kan du skapa en
mangd snygga kombinationer som passar husets moderna stil.

Paneler

*Panelerna kan kombineras pa
manga olika satt.

Prata med din aterforsaljare och
hitta den perfekta layouten for

just ditt hus.
Kombinationspanel* V-Ribbad Flush
Fonster
Rostfritt stal Colonial Ranch
Fonsterkombinationer******
Rostfritt stal Colonial Ranch Mixad panel
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*Design-serien kan fas med manga olika fénsterkombinationer. Har visas ett litet urval. Prata med din aterforsaljare och hitta den perfekta
layouten for just ditt hus. **Kan fas utan nedre fonster. ***Hardat glas i de tva nedersta sektionerna.

Farger

Design-serien finns i elva olika farger. Valj en kulér som matchar husets utsidal

Mork ek Vit Beige Mullvad

Vill du ha mer information om egenskaper och fordelar, prata med narmaste
auktoriserade aterférsaljare eller ga till www.rwdoors.com.

[E VASTSVENSKA
=8 PORT & EL AB
Orrekulla Industrigata 23, 425 36 Hisings-Karra

wwwype.se info@vpe.se
Goteborg 031-686930 / Boras 033-412267

Korsbarstra

Morkgré

1%u l 45‘““\

L

Certifieringsegenskaper

alla storlekar*

Sékerheten framst

Vart patenterade klamskydd minskar risken
for att fingrarna klams mellan sektions-
skarvarna, pa bade insidan och utsidan.

Vilken storlek behéver du?

Hos oss hittar du alla. Vara portar finns i alla
normala éppningsstorlekar fér enkla och dubbla
garage och kan mattbestallas i praktiskt taget

Bredd mm

2438, 2743, 3048, 3658, 4267, 4877, 5486

Hojd mm

1981 till 3658 i steg om 76 mm

*Kontakta narmaste auktoriserade Richards-Wilcox-aterforsaljare om
du vill ha mer information.

Styrka i siffror

Den mellanliggande isoleringen ger en stark
och héllbar port med vindlastmotstand klass 5.

Stal &r det nya traet

Véra paneler med autentisk trastruktur har

tramaterialets vackra utseende men kraver
betydligt mindre underhall.

Rid ut stormen

Vara portar ar konstruerade for att tala

manga olika vaderforhallanden. De har

genomgéende polyuretanisolering, extremt
koldsaker slaplist och dubbeltitade sektions-

skarvar vilket minskar luftgenomstrémningen
och sanker energikostnaderna.

Byggda for att halla lange
Portsektionerna ar konstruerade av
héghallfast, rostbestandigt och forzinkat stal
lackerat med polyesterfarg som skyddar
porten och ser till att den héller lange.

Gront ar standard

Var polyuretanisolering Neufoam™ innehaller

inga ozonférstérande amnen och bidrar darfor

till minskade utslapp av vaxthusgaser. Den

traliknande strukturen ser ut som riktigt tra,
men bidrar inte till skogsskévlingen.

Certifierade

Richards-Wilcox garageportar ar testade och

certifierade enligt féljande fyra prestandakrav.

Nast efter sakerhetskraven &r dessa egenska-
per de viktigaste vid valet av port.

Isoleringsvérden

Vattentithet
Vindlastmotstand

Luftgenomtranglighet

Klass 3 Utan fonster U = 1,0 W/(m?K)
Klass 5 Med fonster U = 1,1 W/(m?K)
Klass 3




