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Det finns starka argument
FOR ATT VALJA EN DORRLOSNING FRAN OSS

Vi erbjuder ett komplett sortiment av stal- och
branddérrar, brandskjutportar och glaspartier av
stal som anvands i bade nybyggnationer och om-
byggnadsprojekt. Det finns goda skal att valja en
dorrlésning fran oss.

Det handlar om funktionella egenskaper och stora
valmajligheter.

Ett sakert dorrval, oavsett vilket projekt du star infor:

- BOSTADER

- FORETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- LANTBRUKSBYGGNADER

- UTBILDNINGS- OCH KULTURBYGGNADER
- HOTELL- OCH RESTAURANGBYGGNADER
- BUTIKSBYGGNADER

- INSTITUTIONSBYGGNADER
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© Brett sortiment

Vi har ett brett sortiment av
certifierade dorrar, dven i stora
storlekar. | sortimentet finns
dorrprodukter for nastan alla
typer av anvandningsomraden.

® Serie- och individuell
produktion

Oavsett om det handlar om stora
eller sma projekt kan du rékna med
sakra leveranser fran oss.

® Uppfyller stranga krav

Det ar harda krav pa stal- och
branddérrar. Vart sortiment ar
kvalitetssakrat och godkant enligt
den nya europeiska standarden
EN 13501-2.

® Hog hdllbarhet

Sortimentet bestar av kvalitetsdorrar
som dr tillverkade av solida material.
Det garanterar hallbarhet och lang
livslangd.

® Snygg yta

Vara stal- och branddérrar
levereras med en slat yta i RAL-
och NCS-farger som tillgodoser
de flesta 6nskemal.

® Glas

Nar du valjer dorrlésningar fran
oss far du glas av hog kvalitet
fran den globala koncernen Saint
Gobain.

® Korrosivitets-klasser

Vara staldorrar levereras som
standard fardigmalade.
Dérrarna kan fas malade i
korrosivitetsklass C5.




Brandskjutport

-EFFEKTIV OCH UTRYMMESBESPARANDE

Om det finns hoga krav pa platsbesparande dorr-
och portlésningar med hog brandsakerhet, ar var
brandskjutport ett sakert val.

Den automatiska brandskjutporten ar klassad
enligt den europeiska standarden EN 13501-2 i
klass EI260 A2-s1, dO och EI2120 A2-s1, dO.

Det innebar att var brandskjutport uppfyller dven
de strangaste brandkraven.

Finns det inga krav pa brandskydd kan man som
alternativ anvanda en oklassad stalskjutport.
Brandskjutportar fran oss ar ar sarskilt

ldmpade for foljande tillampningar:

Den moduldra uppbyggnaden av vara brand-
skjutportar bidrar till att géra porten hallbar.
Den robusta doérrbladet i kombination med den
starka glidskenan ger porten stor slitstyrka och
lang livslangd.

Om det ar sarskilt trangt om utrymme kan man
med fordel valja teleskopldsningen. Den ar sarskilt
praktisk nar det dar ont om plats vid sidorna.

Sakerhet och hallbarhet

Hog kvalitet ar standard

- FORETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
- LANTBRUKSBYGGNADER

- BUTIKSBYGGNADER

- PARKERINGSPLATSER
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Vara brandskjutportar finns bade som enkelddrr och dubbeldérr eller som teleskoplésning. Det gar att
integrera en infalld genomgangsdorr. Detta ger dig maximal flexibilitet i planeringen. Genomgangs-dorren ar
sarskilt praktisk ndr det finns ett behov av en utrymnings-l6sning. Finns dven utan tréskel och utan kant.

ANSLAG

Ett robust och starkt anslag kravs
for att porten ska halla i manga ar.

INTACKNING

Den kraftiga glidskenan ar elegant
dold bakom intéckningen.

FARGER

i andra farger.

Brandskjutportarna levereras som
standard i RAL-farg 7035. Kan fas




Garanterat ratt storlek till ditt projekt!

Vara brandskjutportar tillverkas av paneler som satts
ihop. Darmed kan du fa en anpassad storlek pa MINIMEM MAXIMUM

brandskjutporten som passar just ditt projekt. 1500 mm 16000 mm
Brandskjutportar levereras som standard i bredder pa

upp till 16 meter.

Dra nytta av den platsbesparande brandskjutporten som lampar sig for manga olika typer av anvandningsomraden.




Glaspartier i stal
— ELEGANTA OCH FUNKTIONELLA | ALLA SAMMANHANG

Vi erbjuder ett brett urval av glaspartier i stal - BOSTADER
ausedda for bade nybyggnationer och omoyag: - FORETAGS- OCH INDUSTRIBYGGNADER
nationer. | sortimentet finns bade oklassade oc
brandklassade profiler. - UTBILDNINGS- OCH KULTURBYGGNADER
Du far eleganta och funktionella I6sningar som - HOTELL- OCH RESTAURANGBYGGNADER
passar bra i bade sma och stora projekt. - BUTIKSBYGGNADER

- INSTITUTIONSBYGGNADER
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En mangfald av mojligheter

Utforma dina glaspartier som du

vill ha dem med bade fasta och pre— py—————
skjutbara sektioner.
Perfekt for fasad, farstu eller ‘ ‘ ’ ‘ ’
utrymningsvag. Glaspartier i stal
ar ett idealiskt val bade ute och ‘ ‘ k ‘ k
inne.

Ett solitt och sakert sortiment
Med oss kan du rékna med en seriés och kompetent
leverantor av glaspartier med fordelaktiga alternativ. FAST GAENDE
Sortimentet fran oss 6kar genomsynligheten i byggnaden ® ® Oldessese

med glaspartier i stal. Dela av och isolera utan att kompro-
missa med ljus-, ljud- eller brandkrav. ® ® El, 30

Glaspartier i stal finns som fasta och skjutbara partier ® ® El, 60
oklassade och brandklassade.

Oklassade Brandklassade

Vi anvander bade oklassade och brandklassade profiler fran den internationella jatten Forster.

Sakerhet ger kvalitet

Aven nér det inte finns ndgra krav pa brandsdkerhet &r det viktigt att vélja glaspartier av hog kvalitet.
Glaspartierna bestar av hogkvalitativt glas fran Saint Gobain. Detta, tillsammans med Forster-profilerna,
gor det mojligt att anvanda glaspartierna i renoveringsprojekt dar man vill ha en utformning som
efterliknar befintliga glaspartier.

Handtag Tétning Farger

Valj mellan traditionella dorrhandtag Glaspartierna kan levereras med roktat Profilerna levereras pulverlackerade i
eller pushbar. Drop Down-tatning. alla RAL-farger.




Valj ratt stal- och branddorr

— ETT KOMPLETT SORTIMENT GARANTERAR RATT VAL...

Vi har ett brett sortiment. Har far du en éverblick av utbudet av stal- och
branddorrar indelade efter olika klassificeringar som gor det lattare att avgora
vilken modell som passar ditt behov.

Sortimentsguide
Typ Brandklass Ljud- In- Storlek Anvandnings-
Europeisk klassificering | reducerande | brotts- omraden
EN 13501-2 it
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TYP
Enkeldorr 2200 x 5000
STALDORR OKLASSAD
Dubbel- *
dorr
Enkeldorr | @ ® 1250x2500 | & | ©®
STALBRANDDORR ALPE - 54
Dubbel- | o ® 2500 x 2500 | ®
dorr
Enkeldorr ® ) 1250x2500 | ® | @
STALBRANDDORR ALPE - 63 bbel
Dubbel- 9 9 2500%x2500 | ® | ®
dorr
Enkeldorr ® 1244 x 2692 | ©
STALBRANDDORR ALPE - 90 Dubbel
ubbel-
46 9 2400x 2500 | ®
Enkeldorr | @ © | 1320x2540 | ©® ®
INBROTTSHINDRANDE DORR ALPE - 54
Dubbel- | ® |2570x2540 | @ ®
dorr
Enkeldorr | @& 1320 x 2540 | ® ®
STALRONTGENDORR ALPE RTG - 54 Dubbel
won | ® 2570 x 2540 | @ ®

Brandklassade dérrar i stérre storlekar 4n vad som anges hér kan levereras pa begéran. Kontakta oss fér mer information. *) Kontakta oss.




Tillbehor

- SOM TILLGODOSER ALLA DETALJBEHOV

Du kan skraddarsy dorrlésningen efter just dina behov.
Det breda utbudet av tillbehér gér att du kan anpassa bade funktioner
och design efter det specifika fallet.

N

( Tillbehorsprogram

Staltyper Sparkplat Las Glaséppningar
Dérrarna finns i olika typer av. Gor doérren motstandkraftig Dérrarna kan levereras For visuell kontakt genom
stal, inklusive rostfritt stal och  mot slag och sparkar. med extralds monterade i dorren. Finns i flera varianter.
syrafast rostfritt stal. doérrbladet.

Karm Gangjarn Bottentatning Ytor och farger
Dérrarna &r tillgéngliga med Dérrarna finns med olika eller troskel Levereras som standard i RAL
fogkarm, omfattningskarm gangjarn, bland annat i rost- Ett obligatoriskt val om 7035, RAL 5010, RAL 9002,

RAL 9006, RAL 9010 och RAL
9016. Pa begéaran kan man fa
alla farger i RAL och ett flertal
av fargerna i NCS-skalan.

eller vaggomslutande karm. fritt stal. du vill ha en ljudtat och

roksaker dorr.

L
Passagekontroll Dorrstingare Utrymnings-
Dérrarna kan forberedas for Obligatorisk péa sjalvstang- vagsskyltar
vanliga typer av lassystem ande branddorrar. Finns i Kan erbjudas pa begaran.

med passagekontroll. olika modeller.



Guide

FOR VAL AV STAL- OCH BRANDDORR

For att underlatta den brandtekniska planeringen kan du
anvanda schemat som dar tankt att gora det sakrare och
|attare att valja typ av dorr. Byggregler som galler brand kan
vara svara att dverblicka. Folj guiden och se till att du valjer
en dorr som uppfyller de svenska och europeiska brand-
foreskrifterna.

Nar du vet var dorren ska placeras och hur byggnaden ska
anvandas, ar det latt att valja ratt dorr for ditt projekt.

( Vara dérrar skyddar dar du behéver dem )

® Foretags-, industri- och
Lantbruksbyggnader

Kontor

Industri- och lagerbyggnader
Lantbruksbyggnader

Garage

Carportar

Uthus

® Utbildnings- och
kulturbyggnader
Klassrum

Dagis och forskolor

Fritidsanlaggningar och fritidshem
Dagcenter

® Butiks- och samlings-
byggnader

Butiker

Samlingslokaler

Idrottshallar

Stora motesrum

Konsertsalar

® Bostader
Vaningshus
Ungdomsbostader
Enfamiljshus
Sammanbyggda radhus
Sommarhus

® Hotell- och restaurang-
byggnader

Hotell
Internat
Vandrarhem
Restauranger
Pensionat

® Behandlingsrum och
institutionsbyggnader
Aldreboenden

Behandlingsrum och patientsalar pa sjukhus

Fangelser
Institutioner for fysiskt eller
psykiskt handikappade

s : -\
KAnvqndnlng av hllbehorj

Se vart breda utbud av tillbeh6r pa sidan 9 for att hitta det
som fungerar for just din dorr. For att uppfylla kravet pa
branddérrar med beteckningen -C maste doérren férses med
dorrstédngare.

Ett ABDL-enhet (automatisk branddoérrstéangningsenhet)
har till uppgift att stdanga dérrarna som finns i omedelbar
narhet till rok vid brand. Kontakta oss fér mer information
om anslutning av ABDL-enheter.
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Anvandningsguide

Allmant Brandklass El, 30-C [BD 30] GRUPP 1
Mellan rum, trapphus eller hisschakt Ingen krav

Placering i brandcellsvdagg
Mellan tva utrymningsvagar Brandklass El, 30 [BD 30-M] GRUPP 1

Mellan utrymningsvég, trappa eller hisschakt Brandklass El, 30-C [BD 30] GRUPP 1

Allméant Brandklass El, 60-C [BD 60] GRUPP 1

Mellan rum, trapphus eller hisschakt Brandklass El, 30-C [BD 30] GRUPP 1
Placering i brandsektionsvagg
Mellan tvd utrymningsvégar Brandklass E 60 [F 60] (€7{1] 4 ]

Mellan utrymningsvég, trappa eller hisschakt Brandklass E 30-C [F 30] GRUPP 1

GRUPP 1 - Valbara dorrtyper

Brandkrav enligt DBI.

Stalbranddorr Inbrottshindrande Stalrontgen-dorr Glasparti 30
ALPE - 54 dorr - 54 ALPE RTG - 54

Staldorr Stalskyddsdorr Branddarr - 92
Oklassad Oklassad

GRUPP 3 - Valbara dorrtyper

Stalbrandddrr Sté&lbranddérr Branddorr - 92 Glasparti 60
ALPE - 63 ALPE - 90 (6vertraffar
allménna krav)
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